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45233140-2 Roboty drogowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie
Rzeczyca

Ogolna charakterystyka:

Kanaty z rur PVC SN8 Litych:

Dn160-119m
Studnie:
PE DN425 - 10

Przyjete zatozenia:

-grunt kat Il - 111

- wywo6z nadmiaru ziemi 4 km

- podsypka 10 cm

- zasypka w strefie rury o grubosci 20 cm

- wykop mechaniczny 80%, reczny 20%

- wykop waskoprzestrzenny w szalunku ptytowym

- przewierty sterowane

- odtworzenie nawierzchnia na catej szerokosci drogi
- usredniona gtebokos¢ wykopu - 2.5m
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. ]

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie

Rzeczyca
1] 45111200-0 | Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0,5 km 0,50
RAZEM 0,50
2| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 3,0 m o szer. do 1,0-1,5mw m3
d.1] 0105-05 | gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
<grawitacyjny> 1,4 *119* 2,6 m3 433,16
<studnie rewizyjne DN425>10*1*1* 2,6 m3 26,00
RAZEM 459,16
3| KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.1] 1411-01 cm
<grawitacyjny> 1,4 * 0,1 * 119 m3 16,66
<studnie rewizyjne DN425> 0,1 *10* 1 * 1 m3 1,00
RAZEM 17,66
4] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o g3. do m3
d.1] 0109-04 | 2,8 m, szer.do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-Il w umocnieniu
9901-03 | "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98 - obsypka w strefie rury
<grawitacyjny> 1,4 * 0,4 * 119 m3 66,64
<studnie rewizyjne DN425>0,4 *10* 1 * 1 m3 4,00
RAZEM 70,64
5/ KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1] 0214-04 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | ubijakami (gr.warstwy w stanie luz
nym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00)
<grawitacyjny> 1,3 *1* 119 m3 154,70
<studnie rewizyjne DN425>1* 10 * 1 m3 10,00
RAZEM 164,70
6| KNNR 1 Zasypanie wykopsw m3
d.1| 0214-03 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz
nym 40 cm) - kat.gr. |-l
<wykop> poz.2 m3 459,16
<pod3o7?a> - poz.3 m3 -17,66
<obsypka> - poz.4 m3 -70,64
<zasypkalm> - poz.5 m3 -164,70
RAZEM 206,16
7] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0206-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytadowywaczymi
<pod30?a> poz.3 m3 17,66
<obsypka> poz.4 m3 70,64
RAZEM 88,30
8/ KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.7 m3 88,30
RAZEM 88,30
9] KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszanej rurociggow i kanatow; kpl.
d.1] 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
10| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.1] 0529-06 | element o rozpietosci 4 m
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.9 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
11 KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o m
d.1] 0705-01 r.do 140 mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
12| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.1] 0501-01
300*1,5 m2 450,00
RAZEM 450,00
2| 45231300-8 | Roboty montazowe (CPV 45231300-8)
13| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2[ 1308-03 SNB8 Lite - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
119 m 119,00
RAZEM 119,00
14| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 1606-04 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 250 mm m -1
prob
(poz.13) / 200 200 0,60
m -1
prob
RAZEM 0,60
15| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego z ziemi z m
d.2[ 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.13 m 119,00
RAZEM 119,00
16/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o szt
d.2| 1417-02 r 425 mm - zamknijcie rurg teleskopowg
analiza
indywidualna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
17| Analiza Inspekcja TV kanatoéw rurowych m
d.2|indywidualna
analiza
indywidualna
147 m 147,00
RAZEM 147,00
18| KNR 2-01 | Igfofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.2| 0607-01 bez obsypki na glebokos¢ do 4 m - pompowanie wody do
rozliczenia na etapie budowy
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3 Roboty drogowe-rozbiérkowe
19| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie nawierzchni bitumicznych na m
d.3| 0101-01 g3. do 5 cm ( fragment przy poboczu)
20*2,0 m 40,00
RAZEM 40,00
20| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm| m2
d.3| 0104-01 z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
20*25 m2 50,00
RAZEM 50,00
21| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm | m2
d.3] 0105-01 z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
poz.22 m2 300,00
RAZEM 300,00
22| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na m2
d.3] 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
300 m2 300,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sotectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 300,00
23| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m
d.3| 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
20%1,2 m 24,00
RAZEM 24,00
24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20*1,2 m 24,00
RAZEM 24,00
4 Roboty drogowe-odtworzeniowe
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

d.4| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo
$¢ po zageszcz. 4 cm

poz.20 m2 50,00
RAZEM 50,00

26| KNNR 6 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. | m2
d.4| 0204-01 10cm -
35*3 m2 105,00
RAZEM 105,00

27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa $
cieralna asfaltowa - grubo

$¢ po zageszcz. 3 cm

poz.20 m2 50,00
RAZEM 50,00

28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $
cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po

zageszcz.
poz.20/3 m2 16,67
RAZEM 16,67
29| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d4| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
poz.22 m2 300,00
RAZEM 300,00
30 KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
z.0.2.13.
9902-01
poz.24 m 24,00
RAZEM 24,00
31| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cmna| m
d.4| 0404-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.23 m 24,00
RAZEM 24,00
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
2 Roboty montazowe (CPV 45231300-8)
3 Roboty drogowe-rozbiorkowe
4 Roboty drogowe-odtworzeniowe
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4565 Uzytkownik: SANMAT

Spis tresci
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