Nazwa element projektu
budowlanego

'Nr egzemplarza

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego
Adres zamierzenia
budowlanego
Jednostka ewidencyjna
Obreb

Nrdziatki
Imie i nazwisko
lub nazwa Inwestora

adres Inwestora

Jednostka projektowa

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU

USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

VIII
Rzeczyca, 97-220 Rzeczyca
101608 _2.0018.819/12

Obreb nr 18, Rzeczyca
Dz. nr 819/12

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
Pracownia Architektoniczno — Budowlana
Andrzej Kowalski
ul. Gléwna 3 A
97-213 Smardzewice

Spis zawartosci projektu
zagospodarowania terenu
Szczegotowy spis na
stronie 2

1. Dokumenty dolaczone do projektu
2. Opis techniczny
O Cze¢s¢ rysunkowa

AUTORZY OPRACOWANIA :
branza projektant i sprawdzajacy

Architektura, mgr inz. arch. Anna Kowalska mgr inz. arch. Joanna Zdanowska
proj ekt uprawnienia budowlane uprawnienia budowla
zagospoda do projektowania bez ograniczefi/w do projektowania bez Ogranvlrz;%\ﬂu_/

. specjalnosei architektonicznej! specjalnosei architektoniczngj
“Lwaltia Nr 5/R -30/LO1A/03 Nr 40/LOOKK/2014
dzialki
Instalacja mgr inz. Piotr Zdanowski mgr inz. Maciej Domowicz
elektryczna uprawnienia budowlane do prof ?wania uprawnienia budowlane do projektfiywgnija bez

bez ograniczen /' V/ ograniczen
w specjalnosci inst elektryczhych w specjalnodci inst elekirycznyc
Nr LOD/2517/PWOE/14 Nr LOD/2131/POOE/14

Data 01.2022 01.2022
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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Smardzewice dn. 01.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu sporzadzony dla inwestycji
pod nazwa : rozbudowa i przebudowa budynku uslugowego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dzialce oznaczonej numerem 819/12 obreb Rzeczyca, Rzeczyca, realizowany
przez Gming Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie posiadanych uprawniert budowlanych w spe-

cjalnoscei:
AUTORZY OPRACOWANIA :
branza projektant sprawdzajacy
Architektura, mgr inz. arch. Anna Kowalska mgr inZ. arch. Joanna Zdanowska
projekt uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
zagospoda do projektowania bez ograniczen w do projektowania bez ograniczen w
. specjalnosci architektonicznej specjalnosci architektoniczne;j
Topana Nr 5/R -30/LOIA/03 Nr 40/LOOKK/2014
dziatki
Instalacja mgr inz. Piotr Zdanowski mgr inz. Maciej Domowicz
elektryczna uprawnienia budowlane do projektowania | uprawnienia budowlane do projektowania bez
bez ograniczen ograniczen
w specjalnodci inst elektrycznych w specjalno$ci inst elektrycznych
Nr LOD/2517/PWOE/14 Nr LOD/2131/POOE/14

Data 01.2022 01.2022
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Nr 5/R-30/LC|4/03
1ZBA ARCHITEKTOW
[RZEGZNMPOSEOBITEIIEO ESKIEY

LODZKA OKREGOWA RADA

L dz.OKKA6/03w
L6z, dnia 30.12.2003 1.
DECYZJA

Na podslawie art. 12 ust, 1 pkt 1iust. 2, arl 13 ust.d pkt 11 art.14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jednality: Dz U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1128; dalsze zmiany; Dz. U. 2 2000 r. Nr 108, pez. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz,
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1180, Nr 115, poz. 1228, Nr 129, poz. 1435, Nr 154, poz. 1800; 2 2002 r. Nr 74, poz. 676), art, 111
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 sammdachzawodowych archlleklcm inzynierow budownictwa oz urbenistow (Dz.
U.z 2001 1. Nr5, poz. 42 oraz 2 2002 . Nr 23, paz. 221 Nr 153, poz. 12?1).o:azart104¢107§1|4ustawzdia 14 azerwoa 1960 T,
- Kodeks postepowania adminigtracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nr 48, poz.,
509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387},

stwierdza sig, 1e

Pani mgr inz. architekt Anna Magdalena Kowalska  ur.dnia 29.051973 r.w Rawie Maz.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodows | nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 5/R-30/LOIA/03
w specjalno$ci architekionicznej do projektowania bez ograniczef
Decyzja ninfejsza jako uwzgledniajaca w.caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d dacyzji ninigjszej przysluguje Pani adwotanie do Krajowej Komis]i Kwalifikacyjnej tzby Architektéw za padrednictwem ckregows) kemisji kwalifkecyj-
nej, kwra wydala decyzje. Odwolania wnosi mgwtetmme 14 dmoddnia dotgtzeniamme}szej decyzjl.

1.Przewodniczacy OKK mgr inZ arch. Andrzej Pisch ...j;.;" ¥
L

2.Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander ... ;.-:1‘.;.“ e
3.Czlonkowie OKK

dr inZ arch. Elzblela Muszyfiska..

Otrzymuijg:
1.Pani mgr inz, arch. Anna Kowalska
zam. 97-200 Tomaszéw Maz., ul. Makowskich 6 m.32
2. Minister Infrastruktury
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4,Gtowny Inspektor Nadzoru Budawlanega i
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa I

5.a/a

Lédzkn Okre¢powa Tzba Architektdédw - Rada Okrepgowa
J0-418 Lods, Al Koscviuszki 35. Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (48 42) 633 97 66
www, lodzka.iarp.pl e-mail: lodzkhka@izbaorchitlektow pl roaml @ poeczta.onet. pl

NIP 725-18-33-161 REGON:017466395-00153 Konlo bankowe: PKO BP SA. 10/E0d% Nr 7910203352 125 925 344
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSROLITEJ POLSKIE]Y

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Magdalena Kowalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci a{chitektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R-30/L01A/03,

jest wpisana na Jiste czlonkdw Lédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ﬂ0-0452.

Czlonek czynny od: 11-02-2004 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2021 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0452-7F79-A664-ADYE-E5E5

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyijny
zaswladczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.(zbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZEGZYPOSPOEITEVIPOESKIEY

KOMISTA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1468/LOOKK/2014 t6dz, dnia 12 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 40/LOOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz, U. z 2013 r. poz. 932 z
pozZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Joanna Sylwia Zdanowska
urodzona w dniu 29.01.1983 r. w Tomaszowie Mazowieckim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Powy’sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujacej;
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie sirony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektbw RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej tddzkiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Mr 5/R-30/2004(103

£ ORYGINAEEM
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MET ind. architeld Anfla Kowalska
UPRAWNIENIA BUDQWLANE
do projektowania beg ograniczert
w specjainodei architeltoniczner




Komisja egzaminacyjna dzialajgc w petnym sktadzie:

1. Przewodniczacy - mgr inz. arch. Andrzej Piech -

LA
7 / )
2. Zastepca - mgr inz. arch. Lidia Zysiak - r /yk
%
P

fJZ/oWZ?

4. Zastepca Sekr. - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - /7 : MO;M“

3. Sekretarz - mgr inz. arch. Pawel Pijanowski -

5. Czlonek - mgr inz. arch. Barbara Brzeziriska-Kwasny - //%/C' -
'
6. Cztonek - mgr inz. arch. Pawet Czajka - c “7/ -

- : / 'y
7. Cztonek - mgr inz. arch. Karolina Kejna - {v} alia L/@i T

8. Cztonek - mgr inz. arch. Marek Pukowski - ﬂ /wm’ﬁﬁ

.

9. Cztonek - dr inz. arch. Przemystaw Szymariski -

Otrzymuja;

1. Whioskodawca: Joanna Sylwia Zdanowska, zam. Glinnik 21 A, 97-217 Lubochnia,

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru

0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,

4. ala. NEIRE. architelt Anfla K k2
UFRAWNIENIA BU) ov?ﬁi‘?qg
do proiektowania beq ograniczer
W sbedjainoscei archife oniczne

Nr 5/R-30/L I AV03
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1ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Sylwia Zdanowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/LOOKK /2014,

jest wpisana na listg cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0867. ’

Czionek czynny od: 08-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2021 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0867-978E-836C-9YD9-8EYS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwladczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

JEDNOSTK A PROJEKTOWA : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANA ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A, 97-213 SMARDZEWICE DATA OPRACOWANIA 01.2022 8




mgr inz. architekt Anna Kowalska
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BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
& numerse warylkacy
+OD-QWE-MFD-B4V *

Pan Piotr Michat ZDANOWSKI © numerze ewidencyjnym £COD/IE/0D70/15

adres zamieszkania m. Antonindw 27, 26-332 Stawno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswladczenie zostale wygenerawane clektronicznic | opatrzone berplecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021.02 16 roku przez:

lacek Szer, Zastgpra Przewodniczgoego Rady todrkiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa,

[Zgodise arl. 5 sl 2 uslewy & disa 18 woenia 2001 1. o podpnie elekbiomozrgms [De U, 3001 Nr 130 por. 1450) dare w poslan
elrktroracime) epalroo bespecampm podpnem elekirorinym werylik ¥ Qe sy P v warrigo healdik po cortylikalu 19
réwnowakne pod wagldem shutdw pramryeh dobume ntom epalriangm podpsams wdanergarmym )

* Werylikay popreercda disyih w rimejanym dedenadcoemiu modna s ascre 2a pomaey nuneru wenyfikacyningo tadwiado inis na
wlronie Polskiey libry Indymierdw Budowtieters wewe pib ong pl lub konlaklujac sig 2 burem wiatowy Okrgpows; by Inbynsierdmw
Budowniciwa.
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=== INIYNIEROW
[

T |

ATl | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YZ4-EAM-H4L *

Pan Maciej DOMOWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0019/15

adres zamieszkania ul. Bratystawska 17 m, 38, 94-040 t4d#

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pot. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic 2a pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji : rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ewid. 819/12 obreb Rzeczyca, gm. Rzeczyca.
W zakres inwestycji wchodza:

o Rozbudowa i1 przebudowa budynku ustugowego.
e Realizacja instalacji elektrycznych w oparciu o projekt techniczny

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WTYM
INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.2.1. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 819/12 obreb Rzeczyca, gm. Rzeczyca,
zgodnie z zalgczonym PZT.

2.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na terenie inwestycji znajduje sie ( zgodnie z zalaczona mapg ) budynek uslugowy objety
opracowaniem.

Dziatka jest czgsciowo ogrodzona, znajduje si¢ na niej zielen niska i wysoka.

2.2.3. Obiekty do rozbiorki

Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ obiektow do rozbiorki.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego.

Miejsce gromadzenia odpaddow stalych.

Odpady state powstale w wyniku uzytkowania projektowanego obiektu bedg skladowane
selektywnie do szczelnych pojemnikdéw i wywozone sukcesywnie na wysypisko odpadéw
przez upowazniony podmiot. Okresowy wywoz odpadéw odbywaé sie bedzie na podstawie
stosownej umowy zgodnie z zasadami utrzymania czysto$ci i porzadku w gminie. Lokalizacje
miejsca gromadzenia odpadow statych wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Nie
zmieni sie¢ ilo§¢ ani rodzaj wytwarzanych odpadow.

2.3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

W zakres inwestycji wchodza:

¢ Rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego.
e Realizacja instalacji elektrycznych w oparciu o projekt techniczny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A, 97-213 SMARDZEWICE DATA OPRACOWANIA 01.2022 13




23.2. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny zostat przedstawiony na PZT. Dostep do projektowanej inwestycji
odbywac sie bedzie z wykorzystaniem jezdni ziemnej utwardzone;j.

2.3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka potozona jest bezposrednio przy drodze publicznej — ulicy Moscickiego.

Dojazd do dziatki przewiduje si¢ poprzez dziatke 819/13 — drogg wewngtrzng.

2.3.4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania §ciekow

Inwestycja nie bedzie powodowala powstawania $ciekéw sanitarno-bytowych.

2.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Inwestycja wymaga realizacji nowego przylacza energetycznego.
Projektowane przedsigwzigcie bedzie zaopatrzone w energie elektryczna za pomoca
wewnetrznej linii zasilajace;.

Projektowany budynek nalezy zasili¢ zgodnie z technicznymi warunkami zasilania energia
elektryczna wydanymi przez lokalnego dostawce energii i na podstawie projektu przylacza
energetycznego stanowigcego oddzielne opracowanie.

Wewngtrzna lini¢ zasilajgce typu YKY projektuje si¢ wyprowadzi¢ z zestawu
zlaczowo-pomiarowego i wprowadzi¢ do tablicy elektrycznej RG.

Projektowane kable nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na
podsypce z piachu grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypaé¢ 10 cm warstwg piachu,
a naste¢pnie warstwg rodzimego gruntu o grubosei co najmniej 15 em i przykry¢ folig kablowa
z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim o grubos$ci nie mniejszej niz 0,5 mm,
oraz szeroko$ci min. 20 cm. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm.
Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu.
Wykop wypehi¢ gruntem rodzimym dokonujgc zageszezenia gruntu warstwami co 30 cm.

Kabel mozna zginaé¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia
powinien by¢ mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy
wprowadzeniu kabla do zlgczy i budynku nalezy zostawic¢ zapasy kabla min. 2,5 m.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Calos¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Skrzyzowania:
Wystepujace kolizje z innymi mediami nalezy rozwigzywa¢ wg ponizszych
wytycznych.
z wjazdami i drogami
e przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej DVK @110
na calej szerokosci drogi oraz min. 50 cm w obie strony od krawgznika jezdni.
Kabel uktada¢ na glebokosci 1 m od gérnej nawierzchni drogi.
z wodociagiem i kanalizacja
o przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy ulozy¢ nad rurociggami
w odleglosci min. 70 em; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwodjng warstwg przykrycia
z dodaniem co najmniej po 70 cm z kazdej strony skrzyzowania. Przy zblizeniu ka-
ble uktada¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociggu.
z kanalizacjg telefoniczng
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e przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacja jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50
cm pod kanalizacjg; na kablach utozy¢ podwojna warstwe przykrycia ochronnego w
miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci
uzyskania zalecanej minimalnej odleglosei, to projektowany kabel nalezy ostonié
rurg z PCW
w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego.
o przy zblizeniu kable uklada¢ w odleglosci min. 50 cm od kanalizacji telefonicznej.
Z gazociggiem.
o przy skrzyzowaniu projektowany kabel ulozy¢ pod gazociagiem w odlegtosci 50 cm
w rurze stalowe] @100 na calej dlugosci skrzyzowania oraz dodajgc po 50 ¢cm z kaz-
dej strony skrzyzowania.
o przy zblizeniu projektowany kabel uktada¢ w odlegloéci min. 1,2m od rurociggu.
Tablice mieszkaniowa RG projektuje si¢ w obudowie izolacyjnej w wykonaniu wnekowym
zlokalizowana wg projektu technicznego.

2.3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Tereny zielone

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje powierzchni¢ biologicznie czynna,
wskazang na zalaczonej mapie. Przeksztalcanie elementow przyrodniczych ograniczono do
niezb¢dnego minimum. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Wody opadowe
— odprowadzenie wodd opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie na wiasny
nieutwardzony zielony teren.

24, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

2.4.1. Powierzchnia: biologicznie czynna, utwardzona — zostaty przedstawione w punkcie
2.5 — dotyczacym zgodnoscei z mpzp.

Parametr Istniejgcy Projektowany Réznica
parametrow
Powierzchnia zabudowy 263,49 m? 289,27 m? +95.98
Powierzchnia uzytkowa 240,67 m? 260,16 m? + 19,49 m?
Kubatura 1255,02 m? 1540,65 m? + 285,63 m?

2.5. INFORMACJE I DANE.

2.5.1. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt zostal wykonany z uwzglednieniem zapiséw zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Uchwala nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Rzeczyca z
dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru polozonego w rejonie ul. I. Moscickiego w Rzeczycy.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem 2 U —
teren zabudowy ustugowe;.
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Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie
inwestycji):

Uchwata nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Rzeczyca z
dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru polozonego w rejonie ul. I. Moscickiego w

Projekt

Rzeczycy.

§5.4 a ) Przyjete rozwigzania w zakresie |a ) Przyjete rozwigzania w zakresie
formy budynku obejmujacej formy budynku zapewniajg spojnos¢
wysoko$¢ zabudowy, ksztalty architektoniczng calemu budynkowi.
dachow oraz stosowanych Przyjeto wysoko$é¢ zgodng z
materiatlow wykonczeniowych i wymaganiami planu miejscowego.
kolorystyki winny zapewnia¢ Ksztatt dachu w nawiazaniu do
spojnosé architektoniczng catemu istniejgcego ( uktad potaci dachowych,
budynkowi (...) kat nachylenia ). Kolorystyka i materiaty
b ) Zakaz stosowania jaskrawych zapewniajg spojnos¢ architektoniczng.
koloréw na elewacjach i dachach b ) Nie przewiduje si¢ stosowania
¢ ) zakaz stosowania okladzin jaskrawych koloréw na elewacjach i
winylowych dachach

Przewiduje si¢ pokrycie dachu w kolorze
szarym, $ciany biale lub jasno — szare.
Dopuszcza si¢ zmiane za zgoda
Inwestora — wyklucza si¢ kolory
jaskrawe. Stolarka w kolorze szarym lub
brgzowym.

¢ ) Nie przewiduje si¢ stosowania
okladzin winylowych

§6.2 Ze wzgledu na lokalizacje¢ obszaru | Inwestycja nie narusza zapiséw
objetego planem w otulinie przepiséw szczegdlnych.

Spalskiego Parku Krajobrazowego | Wyrokiem WSA w Lodzi 11

obowigzujg wymogi zgodnie z SA/E.D/266/15 z dnia 17 czerwea 2015 r

przepisami odrebnymi stwierdzono niewaznos¢ zaskarzonego
rozporzadzenia.

§ 6.6 a ) Zakaz lokalizacji obiektow i a ) Nie przewiduje sie lokalizacji
prowadzenia dziatalnosci obiektow i prowadzenia dzialalnosci
ucigzliwych dla zasoboéw ucigzliwych dla zasobow jakosciowych
jakosciowych wod podziemnych. wod podziemnych.

b ) zakaz prowadzenia dziatan b ) Nie przewiduje si¢ prowadzenia
mogacych w powazny sposob dziatan moggcych w powazny sposob
zmieni¢ stosunki wodne zmienié stosunki wodne.

§ 6.7 Zakaz lokalizacji przedsigwziec Inwestycja nie zalicza si¢ do

mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko

przedsigwzig¢ mogacych zawsze albo
potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Omowienie w dalszej czgsci
opracowania - pkt 2.5.4.
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§ 6.7 Zakaz stosowania urzadzen i Nie przewiduje si¢ stosowania urzadzen
technologii powodujacych emisje i technologii powodujacych emisje¢
zanieczyszczen statych i gazowych | zanieczyszezen statych i gazowych
powyzej dopuszezalnych powyzej dopuszezalnych parametrow
parametrow okreslonych w okreslonych w przepisach odrgbnych
przepisach odrebnych

§6.11 Zakres ucigzliwosei dla srodowiska | Zakres ucigzliwosci dla $rodowiska z
z racji dopuszczonej funkeji nie racji dopuszczonej funkcji nie bedzie
moze przekracza¢ normatywnych przekracza¢ normatywnych wskaznikoéw
wskaznikow i standardow jakosci i standardow jakoSci §rodowiska
srodowiska okreslonych w okre$lonych w przepisach odrebnych. W
przepisach odrebnych, budynku nie bedzie pomieszczen
pomieszczenia na pobyt ludzi muszg | przeznaczonych na pobyt ludzi ( faczny
by¢ wyposazone w techniczne czas przebywania tych samych ludzi jest
$rodki ochrony przed tymi krotszy niz 2 godziny, wykonywane
ucigzliwo$ciami czynnosci maja charakter dorywezy ).

§17.1a Przeznaczenie terenu : zabudowa Przewiduje si¢ zabudowe ustugowa — tak
ustugowa jako podstawowe jak dotychczas.
przeznaczenie terenu, Obiekt bedzie stuzyl do swiadczenia
Parkingi, zielen jako dopuszczalne |ustug w zakresie wynajmu autobus
przeznaczenie terenu, elektrycznego 1 innych pojazdow
Inwestora.
W przedmiotowym obiekcie znajdowac
si¢ bedzie autobus elektryczny i inne
pojazdy, ktore beda wynajmowane przez
Inwestora.
§13.4 Miejsca parkingowe — 1,5 Powierzchnia uzytkowa — 260,16 m?
stanowiska na 100 m? powierzchni | Przewiduje si¢ 5 miejsc
uzytkowe;j. parkingowych/garazowych zgodnie z
PZT i rysunkiem rzut parteru.
dla jednostki planistycznej: 2U — tereny zabudowy ushugowe;j
§17.1 Zabudowa ustugowa jako Przewiduje si¢ zabudowe ustugowg —
podstawowe przeznaczenie terenu | bez zmian, parkingi i zielen.
Parkingi i zielen — jako
dopuszczalne przeznaczenie terenu.
§173.a Maksymalna powierzchnia Powierzchnia dziatki budowlanej wynosi
zabudowy 826,00 m?
50 % powierzchni dziatki Powierzchnia zabudowy wynosi 289,27
budowlanej m?, co stanowi 35 % powierzchni
dzialki.
§17.3.b Minimalna intensywnos¢ zabudowy | Powierzchnia w liniach

0,1
Maksymalna intensywnos$¢é
zabudowy 1,2

rozgraniczajgcych teren inwestycji
826,00 m?

Powierzchnia calkowita ( obiekt o jednej
kondygnacji ) 289,27 m*
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Intensywnos¢ wynosi : 0,35 % -
warunek spelniony

§ 17.3.d | Udziat powierzchni biologicznie Udzial powierzchni biologicznie
czynnej wynoszacy co najmniej 5 % |czynnej :

powierzchni dziatki Powierzchnia w liniach
budowlanej, rozgraniczajacych teren inwestycji
826,00 m?
Powierzchnia zabudowy
Pz=28927 m®

Powierzchnia utwardzen — 276,91 m?
Powierzchnia biologicznie czynna
259,82 m2, co stanowi

31,45 % — warunek spelniony.

Cze$¢ utwardzen jest objeta osobnym
opracowaniem — takze bedzie spelniaé
wymogi planu :

Powierzchnia utwardzen ( lacznie )—
360,33 m?

Powierzchnia biologicznie czynna
176,40 m?, co stanowi

21,36 % — warunek spelniony

§17.4.b |Obowiazuje :

- ujednolicenie stolarki w ramach
budynku }

- zakaz malowania fragmentu
elewacji w kolorze odbiegajacym od
kolorystyki calej elewacji — o ile nie
wynika to z koncepcji kolorystyki
calej elewacji

Przewiduje si¢ :

- yjednolicenie stolarki w ramach
budynku — stolarka w kolorze szarym
lub brgzowym.

Kolor §cian — bialy lub jasno — szary,
Zmiana kolorystyki za zgodg Inwestora
— wyklucza si¢ kolory jaskrawe.

§17.5 Maksymalna wysokoé¢ do 10 m, Wysoko$¢ obiektu max -7,00 m,
Kat nachylenia polaci dachowych [ Kat nachylenia potaci dachowych
0-30 stopni wynosi 16 stopni

2.5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow,
obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska.

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Budynki znajdujace sie na terenie
inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani to do gminnej ewidencji zabytkow.
2.5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na dzialtke

Przedmiotowa dziatka nie lezy na terenie wptywdw eksploatacji gormicze;.

2.5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidzianych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.
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Zagrozenia dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym zawsze znaczgco oddzialywaé na
srodowisko oraz nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko 1
nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko (wg ustawy z dn 3
pazdziernika 2008r ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz.U 2018 poz. 2081 z poOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac¢ na srodowisko (tekst
jednolity z dnia 26wrze$nia 2019 poz.1839, §3. ust 1 pkt 54).

Powierzchnia zabudowy — w mysl ww. rozporzadzenia zdefiniowana jako powierzchnia zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia
wynosi ok. 826 m? — tj. nie przekracza 0,1 ha.

Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe odprowadzone beda na nieutwardzony teren dziatki objetej opracowaniem.
Nie przewiduje si¢ splywu wody opadowej z terendw zielonych na nieruchomosci sgsiednie.
Rodzaj wytwarzanych odpadéw

Przewiduje jedynie czasowe gromadzenie odpadéw w miejscu do tego przeznaczonym na
terenie dzialki. Odpady beda gromadzone w szczelnych kontenerach do tego przeznaczonych,
nastepnie beda sukcesywnie wywozone przez specjalistyczng firme na wysypisko odpadow,
w sposob dotychczasowy. W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni si¢ ilo$¢ ani rodzaj
wytwarzanych odpadow.

Emisja halasu

W fazie realizacji inwestycji Zrédia hatasu beda zwigzane z ruchem pojazdow i pracg
urzadzen. Ucigzliwo$¢ zwigzana z emisjg hatasu na etapie budowy bedzie krétkotrwata i
ustgpi wraz z zakonczeniem prac. W fazie funkcjonowania: projektowana inwestycja nie
stanowi zrddla emisji halasu, przekraczajacego dopuszczalne normy.

Whplyw projektowanej inwestycji na istniejacy drzewostan, glebe i wode.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownika oraz otoczenia wokot obiektu. Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby
i wody. Ograniczanie elementéw przyrodniczych ograniczono do niezb¢dnego minimum. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

Wplyw na higieng¢ i zdrowie uzytkownikow oraz na otoczenie.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.
Roboty budowlane bedg realizowane w sposob nie naruszajgcy intereséw osob trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
2.6.1.  Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci, liczby kondygnacji

2.6.2. Powierzchnie, wysokos¢, liczha kondygnacyi

Liczba kondygnacji 1

Powierzchnia zabudowy 289.27 m?
Powierzchnia uzytkowa 260,16 m?
Powierzchnia wewnetrzna 266,29 m?
Kubatura 1540,65 m?

Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie | 7,00 m

2.6.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Opracowaniem objety jest budynek ustugowy, ktéry podlega rozbudowie i przebudowie. Sposéb
uzytkowania pozostanie bez zmian — jak migjsce do przechowywania autobusu i innych pojazdéw
Inwestora ( tak jak dotychczas ) — ustugi wynajmu. Jest to obiekt PM < 500 Mj/m? — niski budynek.

2.6.4. Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania oghia przez
dachy i Sciany zewneltrzne.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w obiekcie, w klasie ,, E ., odpornosci
pozarowej. Wszystkie elementy NRO.

2.6.5. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, pomieszczenia zagrozone wybuchem, strefy
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Obiekt nie posiada i nie bedzie posiada¢ po zrealizowaniu inwestycji pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

W najblizszym sasiedztwie nie znajduja sie i nie beda znajdowaé ani pomieszczenia
zagrozone wybuchem ani tez strefy zagrozenia wybuchem.

2.6.6. Informacje o usytuowaniv z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sqsiadujgcych obiektéw budowlanych, dzialek Iub terendw oraz parametrach

wphwajgcyeh na odleglosci dopuszczalne,

Usytuowanie przedmiotowego budynku od obiektow sgsiednich.

INr obiektu Odleglos¢ od Rodzaj obiektu  |[Charakterystyka obiektu
ma mapie / nrobiektu mierzona
dziatki w najkrotszym
miejscu
4 —dz. 819/26 W granicy z  [Budynek Sciany murowane, pokrycie - plyty
dzialkg objeta [ustugowy warstwowe, wszystkie elementy NRO.
wnioskiem
5—dz. 819/26 W granicy z  |Obiekt Plyty ogrodzeniowe - do niepelnej
dziatka obj¢ta  |gospodarczy wysokosci ( obiekt nie jest budynkiem )
wnioskiem - [Pokrycie blacha
6 —dz. 1336/1 13,62 m Obiekt Sciany murowane z cegly ceramicznej
gospodarczy pelnej ( obiekt nie posiada $ciany.
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przegrody od wschodu - nie jest
budynkiem ) . Pokrycie blacha falista.

QOdleglosci od granicy :

Nr dziatki Odleglos¢ od granicy|Rodzaj dziatki
mierzona
~[w najkrotszym miejscu
818/1 1,64 m Dziatka zabudowana Gminnym O$rodkiem Kultury,

przeznaczenie w planic miejscowym takie jak terenul
inwestycji — jednostka urbanistyczna 2U

819/26 W granicy z dzialka)
sasiednig

Dziatka zabudowana zabudowa ustugows)
zlokalizowana w granicy pomiedzy dziatkami.

1336/1 13,62 m

Zabudowa gospodarcza w jednostce urbanistycznej 3P-
U

819/13 13,51 m Droga wewnetrzna
321 4,65 m Droga publiczna - powiatowa — ul. Prez. I
Moscickiego.

2.6.7. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan

ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wodg do zewnetrznego gaszenia poZaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow

przeciwpozarowych, wrzgdzeniach i innyeh rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu Zrédel wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow

zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla

pojazdow pozarniczych,

Zaopatrzenie w wod¢ do zewng¢trznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych ( Dz.U z 2009. nr 124 poz.

1030) do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagany jest hydrant o wydajnosci 10 dm?/sek.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewnia hydrant o wydajnoscei 10
I/s DN 80 znajdujacy sie w odleglosci ok. 70 m od przedmiotowego budynku ( przy GOKu )

Droga pozarowa.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowej do projektowanej inwestycji. W sasiedztwie inwestycji
wystepuja istniejgce utwardzenia, system komunikacji wewnetrznej, przewiduje si¢ takze

projektowane utwardzenia, po ktdérych jest

mozliwy dojazd.

2.6.8. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagai ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania

dzialki lub terenu;

Nie wystepuja.
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Nazwa element projektu
budowlanego

Nr egzemplarza

Nazwa zamierzenia
budowlanego

' Kategoria obiektu
. budowlanego
Adres zamierzenia
' budowlanego
Jednostka ewidencyjna
' Obreb

Imie i nazwisko
lub nazwa Inwestora
adres Inwestora

;J ednostka projektowa

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
—~ BUDOWLANY
= . 4_ = SEs =
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

VIII
Rzeczyca, 97-220 Rzeczyca
101608_2.0018.819/12

Obr¢b nr 18, Rzeczyca
Dz. nr 819/12

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca

Andrzej Kowalski
ul. Gléwna 3 A
97-213 Smardzewice

Spis zawartosci projektu

budowlanego

o ol

Dokumenty dolaczone do projektu
Opis techniczny
Czeéé rysunkowa

AUTORZY OPRACOWA NIA

branza projektant | sprawdzajacy
Projekt mgr inZ. arch. Anna Kowalska | mgr inz. arch. Joanna Zdanowska
architektoniczno uprawnienia budowlane | uprawnienia budowlane "

do projektowania bez ograniczen w spegjplinosci do projektowania bez ograniczen w specja M
= budowlany architektonicznej architektonicznej
Nr 5/R -30/LOIA/03 1 Nr 40/LOOKK/2014
Data 01.2022 01.2022
opracowania
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Il. Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU...... SR R s e A T —— 3
1.1. Oswiadczenia projektanta w specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy LeChNICZNE]. ..ciiiiiiiiiiiiiiinirirarersrireryseasrsssinssmreriosasaisartaensnrosarenns 3
2. CZESC OPISOWA ......cccceviemnnnnns . A AR A N SRR R R R 4
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu bUudoWIaNEG0. .oviiiiiiiii e e 4
2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. ................. 4
2.3. Ukitad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekfu. ......oovvviviiiiiiees 5
2.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. ........ 5
2.6. Zakres prac, opis rozwigzan materialoWVYCR ... wsesissivesssiaisasniinsassiosessnsinveisins venssuneis 5
2.7 Charakterystyka ekolOQICZNE :uwiuvmmmmsiusresimen vt s sy s o Sy B Gy A S s e e e s 8
2.8. Informacja o wyposazeniu technicznym bUudynku ......cccooiiiiiciiiiceiceee e aan 8
2.9. Dostepnosc dla 0S0b NIEPENOSPIAWNYCR .....c.ocoiiiiiiiiiotieeise ettt sttt aen e 8
2.10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie........ccovveiiivviiiiniiniennnnn. 8
2.11. Analiza technicznych Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ciepto i €Nergie .......covveeceiviceinicsceieien e 10
2.12, Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem..........ccoeeerniiiienn. 10
2.13.  Dane dotyczace warunkow ochrony przeCiwpOZarOWE]. «uuueeuerieeruerenrineeieneeursienrsnreneeens 10
2415 Bezp[eczeﬁstwo i higiena pracy. Wymogi do zastosowanych Wyrobow .........ccceeeeveiiiiceiinnn, 14
3. CZESC RYSUNKOWA

RZUT PARTERU -RYSNR 1

RZUT DACHU -RYS.NR 2

PRZEKRO] -RYS.NR3i4

ELEWACIE -RYS.NR 516
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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1.  Oswiadczenia projektanta w specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujzcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Smardzewice 01.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany sporzadzony dla inwestycji
pod nazwg : rozbudowa i przebudowa budynku uslugowego wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng na dzialce oznaczonej numerem 819/12 obreb Rzeczyca, Rzeczyca, realizowany przez
Gmine Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca, zostal  sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

Lp branza projektant [ sprawdzajgcy
1 |Projekt mgr arch. Anna Kowalska mgr arch, Joanna Zdanovs a
architektoniczno uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane . .
do projektowania bez ograniczen v do projektowania bez ograniczen w specjal obﬂ' k
— bUdOWIaIlY specjalnosei architektonicznej architektonicznej
Nr 5/R -30/LOIA/03 Nr 40/LOOKK/2014
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2. Czesé opisowa

2.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Nazwa inwestycji : rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna.
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ewid. 819/12 obreb Rzeczyca, gm. Rzeczyca.
Kategoria obiektu budowlanego — VIII.

2.2.  Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Nazwa inwestycji : rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna.

W zakres inwestycji wchodza:

— Rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego.
— Realizacja instalacji elektrycznych w oparciu o projekt techniczny

Opis technologiczny

2.2.1. Warunki pracy.

W przedmiotowym budynku ustlugowym ( tak jak dotychczas ) bedzie sie znajdowato stanowisko
postojowe dla autobusu i innych pojazdéw Inwestora. Z uwagi na zakup autobusu elektrycznego ,
ktory ma wieksze gabaryty niz dotychczasowy - niezbgdna jest rozbudowa i przebudowa obiektu
objetego opracowaniem.

Jest to obiekt ustugowy — prowadzone ustugi polegajg na wynajmie autobusu i innych pojazdoéw
przez Inwestora. Po rozbudowie i przebudowie nie zmieni si¢ sposéb uzytkowania.

Do obstugi projektowanego budynku przewiduje si¢ dotychczas zatrudnionych pracownikow. Nie
przewiduje si¢ wzrostu zatrudnienia.

Praca bedzie polegala na obstudze autobusu — tj. fadowaniu, parkowaniu pojazdu, wyjazdach wg
potrzeb.

Praca w obiekcie bedzie wykonywana przez poszczegdlnych kierowcow. Nie przekroczy 2 godzin
dziennie przez te same osoby.

Przedmiotowy autobus jak i inne pojazdy Inwestora bedg wynajmowane wg potrzeb.

Autobus elektryczny shuzy¢ bedzie dzieciom do dowozenia do szkoly, ponadto bedzie
wynajmowany na wycieczki i inne okolicznosciowe wyjazdy — wg potrzeb.

Zamowienia bgda przyjmowane telefonicznie - nie przewiduje sie przebywania pracownika w
obiekcie w celach innych niz wymienione wyze;j.
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2.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Uktad przestrzenny zostal przedstawiony na zataczonych rysunkach.
- Budynek ushugowy
- Bez podpiwniczenia.
- Ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1 — przyziemie.
- Budynek z dachem dwuspadowym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.

Parter uzytkowy
Powierzchnia uzytkowa 260,16 m?

Charakterystyczne parametry obiektu.

PARAMETRY
Powierzchnia zabudowy 289,27 m?
Powierzchnia uzytkowa 260,16 m?
Liczba kondygnacji ( uzytkowych ) 1
Kubatura 1540,65 m3
Wysokosé obiektu " 7,00 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 23,86 m
Dhugos¢ obiektu 14,64 m
Kat spadku dachu 16 stopni

2.4.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Obiekt zaliczony zostal do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Dla zadania sporzadzono badania geologiczne (w zataczeniu) - posadowienie tego obiektu miesci sie w
drugiej kategorii geotechnicznej ( warunki gruntowe proste ) okreslonej w § 7 pkt 1 lit a
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1988 r . Dz.U. Nr 1256 poz
839 ) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych .

Uwaga ! W przypadku stwierdzenia, ze w wykonanym wykopie pod fundament wystepujg o innym
charakterze, wody gruntowe zalegaja powyzej poziomu posadowienia obiektu, nalezy powiadomié
projektanta w celu przeprojektowani fundamentow.

2,5.  Zakres prac, opis rozwigzan materialowych.
Projektowany zakres robét :

L. Rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego.
2 Realizacja instalacji elektrycznych w oparciu o projekt techniczny
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1. Dane konstrukcyjno- materialowe rozbudowy i przebudowy budynku uslugowego :
Ogo6lna charakterystyka.
Projektuje si¢ rozbudowe ( polegajaca takze na nadbudowie ) i przebudowe budynku.
Tak nadbudowa jak i rozbudowa dotyczg czesci budynku.
Istniejace pokrycie dachu oraz kratownice nalezy zdemontowac.
Kratownice po oczyszczeniu i malowaniu zostang zamontowane w czgéci budynku nie
podlegajacej rozbudowie i nadbudowie.
W tej czgsci kratownice umieszczone byly co okoto 305 cm.
Po zmianach , kratownice bgdg rozmieszczone co okoto 140 cm.
Pokrycie z ptyt azbestocementowych bedzie rozebrane i zastapione blacha trapezows.
Zostang wykonane stupy, wience i belki zelbetowe.
Zamontowane zostang bramy i drzwi.
Budynek bedzie docieplony , wykonane zostana nowe warstwy posadzki.

Rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego :

1..1. Fundamenty

W miejscach wskazanych na rysunku wykonac nowe tawy fundamentowe, zgodnie z projektem
technicznym.

1..2.8ciany nadziemia

Sciany rozebra¢ dla odzyskania kratownic.

Na $cianach istniejacych i nowych wykona¢ wieniec 25x25¢cm, w poziomie.

Shupy zelbetowe 414, strzemiona @8 co 15cm. Beton B25.

Przewiduje si¢ konieczno$¢ przemurowania $cian ktére ulegly korozji biologicznej.

Wytypowanie miejsc nastapi po odbiciu luznych tynkdow.

Nalezy wymurowa¢ §ciang wraz z ogniomurem od strony wschodniej.

Sciane tg w czesci nalezy wymurowaé od stropu zelbetowego, a w czesci od poziomu fundamentdw.
Sciany murowaé na utozonej izolacji na bloczkach betonowych.

1..3.Belki, nadproza

Belki, nadproza, wiefice — zgodnie z projektem technicznym.

1.4. Konstrukcja dachu i pokrycie

Dach nizszy

Dach w czesci wschodniej wykonaé w oparciu o istniejace kratownice stalowe.

Kratownice ostroznie zdemontowa¢, oczy$ci¢ i pomalowaé farba podktadows i wierzchniego krycia.
Kratownice zamocowa¢ w konstrukeji zelbetowej wiencoéw i belek.

Istniejgce kratownice nalezy wzmocnic¢ . Dotyczy to w szczegdlnosci krzyzulcdw. Szezegoly
wzmocnienia pokazano na rysunku w projekcie technicznym.
Sruby w potaczeniach wymieni¢ . Klasa srub jak istniejace.

Stezenia konstrukcji dachu wykonaé z Kw. 50x50x3mm

.aty w skrajnych polach zamocowa¢ do $cian za posrednictwem L100x100x8mm.
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Kat nachylenia dachu 16 stopni.

Dach dwuspadowy. Pokrycie z blachy trapezowej T55gr. 0,88mm , powlekanej poliester kolor.

Laty w wezlach starych kratownic o przekroju prostokgtnym 60x60x3.

Dach wyzszy

Dla rozbudowywanej czgsci projektuje sie 3 kratownice o ukladzie podtuzny w stosunku do kalenicy.
Stezenia konstrukeji dachu wykonaé z Kw. 50x50x3mm

Kat nachylenia dachu 16 stopni.

Dach dwuspadowy. Pokrycie z blachy trapezowej T55 powlekanej poliester kolor.

Szczegoly zamocowania i wykonania kratownic umieszczono na rysunkach w projekcie technicznym.

Rynny i rury stalowe powlekane poliester kolor.
Obrdbki blacharskie stalowe ocynkowane, powlekane w kolorze dachu.

Pota¢ dachu ocieplié¢ poprzez natrysk pianki poliuretanowej grubosci Scm.

L.5.Bramy i drzwi zewnetrzne

Stolarka zewnetrzna — drzwi stalowe, bramy wjazdowe segmentowe.

Bramy segmentowe z napgdem elektrycznym oraz otwierane recznie.

Bramy i drzwi zewnetrznych U< 1,3W/m2K.

Uklad jezdny bram zamocowaé do konstrukcji dachu. Nalezy wykonaé niezbedna konstrukcje wsporcza
dla bram.

Drzwi wewnetrzne 1 zewnetrzne, stalowe z o$cieznica stalowa.

1.6.Posadzka .

Istniejacq nawierzchnie w pomieszczeniach zerwaé. Wykona¢ podbudowe z chudego betonu min 15¢m
Na chudym betonie ulozy¢ izolacje z papy termozgrzewalne;j.

Ocieplenie styropian EPS 200 parking- Scm.

Na ociepleniu ulozy¢ posadzke betonowa grubosci 18cm z betonu B20 zbrojonego siatka @ 8 co 15¢m.
W posadzce umiesci¢ przepusty dla instalacji elektrycznych zasilania tadowarki oraz dla zasilenia
tablicy rozdzielczej.

1. 7. Instalacje.

W budynku przewiduje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z czescig — instalacje elektryczne.
Projekt w dalszej czgéci opracowania.

W kalenicy budynku zamontowaé wentylatory wyciggowe uruchamiane wylacznikiem dla wentylacji
pomieszczen .

Wentylatory o wydajnosci min 2500m3/h kazdy.

W pomieszczeniach 3 i 4 wentylacja grawitacyjna.

1..8. Wykoiiczenie .

Sciany wewnatrz otynkowa¢ tynkiem cementowym — w partiach dolnych i w miejscach wymagajacych
wzmocnienia.

Wyzej wykonaé tynki cementowo — wapienne,

Tynki pomalowa¢ farba emulsyjng.
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1..9. Schody .

Wykona¢ schody betonowe wg wymiaréw wskazanych na rysunku rzut parteru.

2. Instalacje elektryczne — wg projektu technicznego.

Uwaga ! Szczegélowy opis robét znajduje si¢ w projekcie technicznym.

2.6.3. Instalacje sanitarne

Nie przewiduje sig.

2.6.4. Instalacje elektryczne

Przewiduje sie¢ wykonanie instalacji elektrycznych wg projektu technicznego.
2.7. Charakterystyka ekologiczna.

Charakterystyka i ocena ekologiczna.

Realizowane przedsiewzigcie nie begdzie mialo negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszezalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym zawsze znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko oraz nie jest przedsigwzigciem moggcym znaczgco oddzialywaé na $rodowisko i nie
wymaga postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko (wg ustawy z dn 3
pazdziernika 2008r ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity
Dz.U 2018 poz. 2081 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity z dnia 26wrzesnia
2019 poz.1839, §3. ust 1 pkt 54).

Powierzchnia zabudowy — w mysl ww. rozporzgdzenia zdefiniowana jako powierzchnia zajeta przez
obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia— nie przekracza 0,1 ha
(powierzchnia dziatki wynosi 826 m? ).

2.8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, projektowane Zrédlo ciepla do ogrzewania i
przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Nie dotyczy. Przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne w celu utrzymania temperatury 5 stopni.
Nie przewiduje si¢ cwu.

2.9. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych.

Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ zatrudnienia osoéb niepetnosprawnych do obshugi projektowanego
obiektu.

2.10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych
Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Zaopatrzenie w media.
Projektowana inwestycja bedzie wyposazona w instalacje elektryczne — zaopatrzenie w energie
elektryczna z projektowanego na dzialce przylacza, wg projektu technicznego.

Sposoby usuwania Sciekow, wody opadowej.
Scieki sanitarne — odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy.

Wody opadowe — na tereny zielone Inwestora.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady beda skladowane w projektowanym, wyznaczonym miejscu do skladowania odpaddéw na
terenie dziatki, w pojemnikach, na terenie utwardzonym i wywozone przez koncesjonowang firme,
w sposob dotychczasowy.

Wilasciwosci akustyczne. Ochrona przed halasem i drganiami, promieniowaniem,

w szczegolnoSci jonizujacym, pola elektromagnetycznego.

Inwestycja nie wymaga ochrony akustycznej, nie bedzie emitowala ponadnormatywnego hatasu.
Nie bedzie powodowata drgan ani tez promieniowania.

Wplyw na glebg, wody powierzchniowe i podziemne, drzewostan.
Obiekt nie spowoduje zanieczyszczenia gleby oraz wdd. Inwestycja nie wymagana wycinki drzew.

Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.

Projektowana inwestycja wraz z elementami zagospodarowania terenu zostala przedstawiona na
PZT. Nie naruszono przepisow zwiazanych z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do drog
publicznych.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséow
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej.

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektow uzasadnionych intereséw
osob trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna
nie pozbawia osobom trzecim:

- dostepu do drég publicznych,

- dostepu do wodociagu,

- dostepu do punktu odbioru energii

- dostepu do lgcznosei radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

- doplywu $wiatla do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujgcych sie na
dziatkach sgsiednich.

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska realizowane jest poprzez:

- zastosowano materialy i wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow. Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ stosowane dokumenty
(posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

-w projekcie zastosowano takie materialy oraz technologie, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,
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Spemienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przez uzytkownikdéw przepisdw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych
oraz ochrony $rodowiska.

2.11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy.

2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt wyposazony w instalacje:
- Instalacje elektryczne — zaopatrzenie w energie elektryczna z projektowanego na dzialce
przylacza,

- wentylacja grawitacyjna

Instalacje wewngtrz budynku — na podstawie projektu technicznego.

2.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

2.14.1. Dane ogdlne.

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku uslugowego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng. Sposéb wykorzystania — garaz.

2.14.2. Powierzchnie, wysokos¢, liczba kondygnacyi

Charakterystyczne parametry obiektu.

PARAMETRY
Powierzchnia zabudowy 289,27 m?
Powierzchnia uzytkowa 260,16 m?
Powierzchnia wewngtrzna 266,29 m?
Liczba kondygnacji ( uzytkowych ) 1
Kubatura 1540,65 m?
Wysokoé¢ obiektu 7,00 m
Szerokosé elewacji frontowej 23,86 m
Dlugos$é¢ obiektu 14,64 m
Kat spadku dachu 16 stopni

2.14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystykg pozaréw przyjetych do
celow projektowych,

Nie przewiduje si¢ w obiekcie materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Nie wystepujg zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych — przewiduje sie przechowywanie —
garazowanie pojazdow Inwestora w obiekcie, w tym autobusu elektrycznego, ktdre sg i beda przeznczone pod

wynajem.
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2.14.4. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Przechowywanie pojazdow na wynajem , obiekt PM < 500 Mj/m>.

2.14.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnglrz pomieszczen,

Obiekt PM o obcigzeniu ogniowym do 500 Mj/m?.
Praca bedzie polegala na parkowaniu pojazdéow/ tadowaniu autobusu elektrycznego przez 1

pracownika ( 1 pracownik do 1 pojazdu ) w wymiarze czasu pracy do 2 godzin dziennie na dobe
( praca w zalezno$ci od potrzeb wynajmu ).

2.14.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe,
Obiekt bedzie stanowit jedna strefe pozarows.

2.14.7. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Obiekt PM o obcigzeniu ogniowym do 500 Mj/m?,
2.14.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w obiekcie, w klasie ., E ,, odpornosci pozarowe;.
Wszystkie elementy beda jako NRO.

7 uwagi na lokalizacj¢ przy istniejacym obiekcie, w granicy z dzialkg sasiednig ( 819/26 ) oraz w
odleglosci mniejszej niz 3 m ( 1,59 ) od granicy z dziatkg 818/1 budynek powinien mieé Sciany o
odpornosci pozarowej min REI 60 we wskazanych miejscach. Szczegdly na rysunkach i w ponizszej
tabeli.

Lp. |Wymagana klasalStan istniejgcy Stan projektowany
odpornosci elementu
1 |Wymaganie co
$cian ppoz.

REI 60

do|Sciana murowana od strony|Od ~ strony dziatki 818/1 $cianal
dziatki 818/1 — warunekmurowana zostanie docieplona 5 cm
spelniony. welny mineralnej, przewiduje si¢ shupy
Brak $ciany ppoz od stronyjzelbetowe — warunek spetniony.

dziatki 819/26. Od strony dzialki 819/26 przewiduje
sie wykonanie $ciany murowanej z
ogniomurem i wysunieciem 30 cm
poza lico muru.

Okno od strony pdinocno- Przewiduje si¢ zamurowanie okna
zachodniej nie spelniamaterialem o odporno$ci min. RET 60.
wymagania Przewiduje si¢ wymurowanie $ciany
ppoz, wysunigcie S$ciany na co

2 |Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego
nalezy wysunaé¢ na co
najmniej 30 cm poza

lico Sciany
zewnetrznej
zastosowac pionowy
pas z materiatu
niepalnego o
szerokosci min. 2 m i
klasie min. E160.

Drzwi i brama od strony
potudniowo — wschodniej
nie spelniajg wymagania

najmniej 30 cm poza lico $ciany
zewnetrznej, zgodnie z zalaczonymi
rysunkami. Przewiduje sie
zamurowanie drzwi.
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2.14.9. Informacje o wystgpowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Obiekt nie posiada i nie bedzie posiada¢ po zrealizowaniu inwestycji pomieszczen zagroZzonych
wybuchem ani tez stref zagrozenia wybuchem.

2.14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajgee liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie,

Ewakuacja z obiektu jest zapewniona w sposéb wystarczajgcy poprzez wskazane na rysunku rzut
parteru wyjscia.
Drogi ewakuacyjne : Dlugos¢ przejs¢ wynosi ponizej 15 m.

2.14.11. Informacje o doborze urzgdzeri przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen

stuzgeych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722
W budynku nie wymaga si¢ systemu sygnalizacji pozaru i hydrantow wewnetrznych.

Ze wzgledu na kubature ponad 1000 m® musi byé zapewniony przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Wrylacznik zlokalizowaé przy wejsciu do budynku i zasila¢ przewodem PH 90.

Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu
gléwnym (lokalizacja przedstawiona w projekcie technicznym instalacji elektrycznej). Obwod PWP
nalezy doposazy¢ w aparat PF431. Zadziatanie PWP wylacza napigcie w Rozdzielnicy Giownej RG.
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z N-SEP 005

Zalecenia eksploatacyjne dla instalacji przeciwpozarowych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2019 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U, Nr
2019 poz. 67), urzadzenia przeciwpozarowe, w tym takze instalacja Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu, winny podlegaé przegladom technicznym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie
rzadziej niz raz w roku. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone
w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta.

Przeglady techniczne, konserwacje oraz wszelakie testy sprawdzajace poprawno$¢ dziatania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinny by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje i zakonczone stosownym protokotem (zawierajacym zakres prac, wykaz
wszystkich zaobserwowanych uszkodzen, nieprawidtowej pracy ktoregokolwiek z elementéw
sktadowych systemu, jak rowniez zapisy o dziataniach w celu podjetych wyeliminowania ewentualnych
nieprawidlowosci).

2.14.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzqdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan

oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzqcych do nich dojsciach,
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U z 2009. nr 124 poz. 1030)
nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do projektowanej inwestycji.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru — zapewnia hydrant o wydajnosci 10 1/s DN 80
w odleglosci ok. 70 m od przedmiotowego budynku ( przy Gminnym Osrodku Kultury ).

2.14.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeiisiwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajgcych na odleglosci dopuszczalne,
Odlegtosci od budynkow sasiednich zostaly oméowione w pkt dotyczacym PZT.
Brak zagrozen.

2.14.14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o kidrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym;,

Nie dotyczy.

2.14.15.  Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szezegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej
Obiekt wyposazony bedzie w instalacj¢ elekiryczng, ktdra powinna spetniaé wymogi

w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardéw zgodnie z projektem technicznym
i obowigzujgcymi przepisami.

2.14.16.  Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepisow dotyczgeych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w ilosci 2 kg ( lub 3 dm? ) w ilosci $rodka
gasniczego na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej - do gaszenia pozarow grupy ABC z
mozliwoscig gaszenia urzgdzen elektrycznych — wymagane min. 3 gasnice.

Pozostale informacije.

- stosowanie materialéw tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozpadu termicznego sa toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione,

Wszystkie elementy obiektu powinny spelniaé wymaganie nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

Uwaga ! projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi.
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2.15.BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY WYMOGI DO ZASTOSOWANYCH
WYROBOW

Opracowanie niniejsze stuzy wylacznie uzyskaniu pozwolenia na budoweg. Szczegoly w
opracowaniach technicznych branzowych. Zakres wykonania i1 obowiazki przy robotach
budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych).Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczefistwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami. Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologia, nalezy wykonaé
dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta. Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania
techniczne i urzadzenia winny spelnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie
atesty i aprobaty). Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja
akceptacji zleceniodawcy. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez
wykonawce bez pisemnej zgody oséb projektujacych. Opracowanie chronione Ustawg o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.2019 poz 1231)

AUTORZY OPRACOWANIA

Data sporzadzenia i sprawdzenia dokumentacji — 12. 2021

Lp branza projektant i sprawdzajacy
1 Projekt mgr inz, arch. Anna Kowalska | mgr inZ. arch. Joanna Zdanowska
architektoniczno — uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnggci do projektowania bez ograniczen w spegjalibsci
budowlany 2 architektonicznej architektonicznej
Nr 5/R -30/LOIA/03 Nr40/LOOKK/2014 |
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Nazwa element projektu
budowlanego
Nr egzemplarza

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu
~budowlanego
Adres zamierzenia
budowlanego
Jednostka ewidencyjna
Obreb

Nr dziatki

'Imig i nazwisko

| lub nazwa Inwestora
adres Inwestora

Jednostka projektowa

IIL. ZALACZNIKI
4
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU

USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

VIII

Rzeczyca, 97-220 Rzeczyca
101608 _2.0018.819/12
Obrg¢b nr 18, Rzeczyca

Dz. nr 819/12

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
Pracownia Architektoniczno — Budowlana
Andrzej Kowalski
ul. Glowna 3 A
97-213 Smardzewice

iSpis zawarto$ci projektu
budowlanego

1. Dokumenty dolaczone do projektu
2. Zalaczniki

AUTORZY OPRACOWA NIA

Data sporzadzenia dokumentacji — 12.2021

Lp branza projektant \ sprawdzajacy
1 | Zalgczniki, mgr inZ. arch. Anna Kowjalska | mgr inz. arch. Joanna Zdanowska
bioz uprawnienia budowlane .

do projektowania bez ograniczen w spegjglnosci
architektonicznej
Nr 5/R -30/L.OIA/03

do projektowania bez ograniczen w spegjplaasti
architektonicznej
Nr 40/LOOKK/2014

uprawnienia budowlane j
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Ill. Spis tresci zalaczniki

1. Dokumenty dotgczone dO ProJEKEU....ccueiiiiiieee ettt ettt e e e e e st e e e e e et s e s enbe e s 3
1.1. Oswiadczenia projektanta w specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej................ T —_—_— TR |
2.  Informatja BIOZ . osmumissmmessmvaiasnas srosuvs i o sssasim SR o R |
3. Badania geologiczne ............ooooiiiiiiiiini. T T P — 9
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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1.  Os$wiadczenia projektanta w specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Smardzewice dn. 01.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt czesci zalgezniki, bioz, sporzadzony dla inwestycji
pod nazwa : rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego wraz z niezbg¢dna infrastrukturg techniczng
na dzialce oznaczonej numerem 819/12 obreb Rzeczyca, Rzeczyca, realizowany przez Gmine
Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych w specjalnosci:

Lp branza projektant sprawdzajacy
1 | Zalaczniki mgr inZ. arch. Anna Kowalska mgr inz. arch. Joanna Zdanowska
Bioz uptrawnienia budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej architektonicznej
Nr 5/R -30/LOIA/03 Nr 40/LOOKK/2014
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dotyczgca inwestycji pod nazwg : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres budowy: Rzeczyca, 97-220 Rzeczyca
101608_2.0018.819/12
Obre¢b nr 18, Rzeczyca
Dz. nr 819/12

Inwestor : Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca

Lp branza projektant
1 | Zalaczniki mgr inz. arch. Anna Kowalska
bioz ul. Gléwna 3a

97-213 Smardzewice

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei architektonicznej
Nr 5/R -30/LOIA/03

JEDNOSTK A PROJEKTOWA : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO —~ BUDOWLANA ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A, 97-213 SMARDZEWICE DATA OPRACOWANIA 01.2022 4




INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY NT OBOWIAZKU SPORZADZENIA

PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizszg informacje sporzadzié¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robdt budowlanych
wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robdt bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Przewidywana pracochlonnos$é planowanych robét przekracza 500 osobodni

W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot budowlanych
wystepujgcych przy wykonywaniu inwestycji:

1)ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokoéci,

-Zagrozenia pracownikow zwigzane z praca na wysokos$ci (upadki z wysokosci) - roboty
na wysokosci powyzej 5m

- Upadki przedmiotow z wysokosci, wysokos$é powyzej Sm

-Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu - wysoko$¢ powyzej Sm

- Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadla itp.).
-Upadki do wykopdéw - glebokos¢é wykopu wigksza od 1m

2) przy prowadzeniu Kktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

ZagrozZenia wystepujace na budowie:

Porazenie pradem elektrycznym.

Upadek ludzi i materiatéw z wysokosci powyzej 5 m.
Upadki do wykopow
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1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dzialce oznaczonej numerem 819/12 obrgb Rzeczyca, Rzeczyca,
realizowany przez Gming Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie inwestycji znajduje si¢ ( zgodnie z zalaczong mapg ) zabudowa ustugowa objeta opracowa-
niem. Dzialka jest czgéciowo ogrodzona, znajduje sie na niej zielen niska i wysoka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzac zagro-
Zenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi.
Praca w istniejacym obiekcie, w sasiedztwie istniejacego uzytkowanego obiektu — ruch ludzi i
pojazddow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okres§lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wyst¢gpowania.
Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystgpienie
nastepujacych zagrozen:
1. Zagrozenia pracownikow zwigzane z pracg na wysokosci (upadki z wysokosci powyzej 5m )
2. Upadki przedmiotow z wysokosci powyzej Sm
4. Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu
5. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadla itp.).
6. Upadki do wykopoéw - glebokosé¢ wykopu wigksza od 1m.
Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno byé prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcédw, posiadajacych
specjalistyczny sprzet. Materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadaé¢ certyfikaty
LB
Zagrozenie wystepuje w czasie calego czasu trwania budowy montaz konstrukcji , malowania, robét
wykonczeniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne badania,
srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:
- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- poinformowaé¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
na terenie budowy
Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robdt budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika
budowy , przestrzegajac przepisow BHP w szczegdlnoscei :

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy
- oznaczy¢ strefe niebezpieczng upadku materiatu z wysokosci
- stosowac daszki ochronne
- zapozna¢ robotnikéw z zagrozeniami- szczeg6lowy instruktaz stanowiskowy wykonany przez
kierownika budowy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy speinié¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz 1650 ze zm. )
oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ) m.in. :

- nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone] w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

Wypisy z przepisow BHP

Roboty na wysokoS$ci
§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig¢ na wysokos$ci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposdb, o
ktorym mowa w § 15 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ do przej$é i dojé¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktoérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigeia lub ogrodzié balustrada, o ktorej mowa w §
15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwlaszeza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej
na wysokosci okoto 1,5 m, wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
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2. Wytrzymalos¢ 1 sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi koniecznosé¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

2. Dlugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5

§ 140. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania,
zZwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnos$ciowych.

141. 1. Drabina bez palgkow, ktorej dlugo$¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem [ub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionows, umozliwiajaca zalozenie urzgdzenia
samohamujacego, polaczonego z linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na wznoszonej
konstrukeji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin noénych drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciagnieta w sposdb umozliwiajacy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej] mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem
si¢ wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwia¢
przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujacego.

4. Dlugo$¢ linki bezpieczenstwa, laczacej szelki bezpieczefistwa z aparatem samohamujacym, nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.
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