Park w Rzeczycy
PRZEDMIAR

12.02.2024

1 DOKUMENTACJA TE
1.1 Kalkulacja Wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbednymi kpl 1.000
wiasna__|uzgodnieniami, w tym uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow. ’ ’
2 ROBOTY ROBIORKOWE
2.1 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie obrzezy na podsypce cementowo- piaskowej mb 568.00
0805-03 '
2.2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z plyt betonowych wysokosci 8 cm m2 572 00
0805-03 |na podsypce cementowo- piaskowej ’
2.3 Kalkulacia |Rozbidrka czesci przelotowych przepustu Dn600 mb 10.00
wlasna ‘ '
2.4 KNR 4-04 [Wywbéz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3 58571
1103-0400. |wytadowaniu do 5km ’
3 |WYKONANIE NAWIERZCHNI SCIEZEK Z KRUSZYWA
3.1 KNNR 6  |Koryta wykonywane mechanicznie gt 20 cm w gruncie kat. l-VI na calej m2 1175.00
0101-03 [szerokosci jezdni i chodnikéw '
3.2 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-chanicznie w m2 1175.00
0103-03 |gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyj-ne nawierzchni '
3.3 Geowtbknina separacyjna 200g/m2 m2 1300,00
3.4 Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego przepuszczalnego 10cm m2 1175,00
3.5 KNNR 6 |Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 970.00
0113-02 '
3.6 KNNR 6 |Obrzeza stalowe o wymiarach 7mm x15 cm x100 cm na lawie betonowej z
0404-03 |betonu C12/15 m 770,00
analogia
4 WYKONANIE NAWIERZCHNI SCIEZEK Z KOSTKI BETONOWE.J
4.1 KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2 610.00
0101-03 [szerokosci jezdni i chodnikow '
4.2 KNNR 6 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane me-chanicznie w m2 610.00
0103-03 igruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-ne nawierzchni '
4.3 Geowl6knina separacyjna 200g/m2 m2 680,00
4.4 Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego przepuszczalnego 10cm m2 500,00
4.5 KNNR 6 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, warstwa m2 500.00
0111-02 o grubosci po zageszczeniu 15 cm '
4.6 KNNR 6 [Podbudowa z kruszyw tamanych o grubodci po zageszczeniu 15 cm m2 500.00
0113-02 '
4.7 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny
0404-03 |wypetnione piaskiem m 630,00
analogia
4.8 KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 500.00
0502-03 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem '
5 REMONT PRZEPUSTOW
5.1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad. m3 45.00
0218-0200 |Koparka o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. 11l '
5.2 Kalkulacja |Wykonanie czesci przelotowych przepustu D600mm na lawie z chudego mb 30 00
wiasha |betonu B10 '
5.3 Kalkulacja [Scianki czotowe przepustu D600mm szt 6.00
wilasha '
5.4 Kalkulacja [Mechaniczne zasypywanie wykopéw. Warstwy 30 cm, zageszczanie m3 45.00
wiasna [reczne i mechaniczne '
5.5 KNNR 6 [Podbudowa z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
o - . m2 45,00
0113-02 _|(uzupeinienie podbudowy w miejscu wymienionego przepustu)
5.6 |kalk. wiasna|Barierki ochronne U-12 mb 36,00
6 OSWIETLENIE | MONITORING
6.1 E-0510 [Montaz stupéw o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem
0510-  |fundamentu prefabrykowanego waz z oprawami $wielnymi LED szt 20,00
49-02
6.2 kalk. wiasna Montaz kamer zewngtrznych monitoringu na sfupach oéwietleniowych szt 20,00
6.3 Montaz szafy monitoringu wraz z wyposazeniem (rejestrator CCTV Kip 100
32kanaty z 4 wejsciami dyskowymi, urzadzenie aktywne) '
6.4 |kalk. wiasnafLinie zasilajace oswietlenie (np.. Kabel ziemny YAKXS 4x16mm2) - kable w
rurach ostonowych, mb 550,00




6.5 |kalk. wasna|Kable komunikacyjne do kamer monitoringu (Kabel U/UTP kat.6, 4 pary, 24 AWG,
laczny przekrdj zyt 24mm2) - kable w rurach ostonowych, mb 550,00
poz. 6.4 i 6.5 umieszczone w jednym wykopie.

7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

71 kalk. wtasna|Kosze i lawki kpl. 22,00

8 ROBOTY UZUPELNIAJACE

8.1 KNNR6 [Humusowanie terenu wraz z obsianiem 2

0103-03 m 150160
8.2 kalk. wlasna|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00




